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15.5. 2G/2B BAUREIHE:

Bei diesen beiden Maschinenbaureihen handelt es sich um Double-Effect-Maschinen 

mit einem Hochtemperatur- und einem Niedertemperaturgenerator (Austreiber) für 

Heißwasser (2G) bzw. Dampf (2B).

Die Heißwassermaschinen sind für den hohen Temperaturbereich entwickelt worden.

Diese Baureihen stellen den neuesten Entwicklungsstand dar und weisen mit die höchs-

ten COP-Werte auf dem Markt auf.

Leistungsbereich 175 kW – 12,3 MW (bis ca. 7 MW Serienbau).

Die Nennheißwassertemperaturen liegen zwischen 150 °C und 180 °C.

Bei Dampf liegen die Nenndrücke zwischen 4,0 bar(ü) und 10,0 bar(ü).

COP: ca. 1,38-1,43

STANDARDFEATURES:

•  Unterer Kessel mit innenliegendem Verdampfer und außenliegenden Absorbern. Oberer Kessel mit 

Verlüssiger und Niedertemperaturgenerator. Hochtemperaturgenerator neben oberem Kessel an-

geordnet

•  Gesplittete Absorber (größere Oberlächen und dadurch strömungstechnisch günstigere Anordnung 

der Absorberrohre. Führt zu geringeren Druckverlusten, damit höheren Verdampfungstemperatu-

ren, was wiederum eine höhere Kälteleistung bedingt. Der Verdampfer beindet sich zwischen den 

Absorbern, so dass er nur an den Stirnseiten bzw. an der Unterseite isoliert werden muss.)

•  Überluteter Hochtemperatur- und Niedertemperaturgenerator

•  Verdampfer, Absorber und Verlüssiger mit Schwerkraftberieselung

•  Automatische Entkristallisationsregelung (automatisches Kältemittelabblaseventil) gesteuert über 

Absorberniveauelektroden

•  Manuelles Kältemittelabblaseventil

•  Verdampferniveau- und Hochtemperaturgeneratorniveauelektroden als Trockenlaufschutz für die 

Kältemittel- und Lösungspumpe

•  SIEMENS SIMATIC S7-1200

•  Alarmaufzeichnung mit Datum und Fehler

•  SIEMENS 7“ Touchpanel mit TFT Widescreen Farbdisplay in Klartextanzeige und in deutscher Sprache

•  ETHERNET und MODBUS Schnittstelle als Standard

•  Diverse digitale und analoge Signalanschlussmöglichkeiten (siehe hierzu Kapitel elektrische An-

schlussmöglichkeiten)

•  Edelstahlrohre im Hoch- und Niedertemperaturgenerator

•  Kupferrohre im Verdampfer, Absorber und Verlüssiger

•  Verhinderung der Kristallisation durch: stufenlose Dampfregel- bzw. Heißwasserregelventilansteu-

erung nach Lösungskonzentration, Hochtemperaturgeneratortemperatur und Lösungsniveaumes-

sung mittels Absorberniveauelektroden

•  Stufenlose Leistungsregelung nach der Kaltwasseraustrittstemperatur durch Ansteuerung des 

Heißwasser- bzw. Dampfregelventils

15. Produktbaureihen – 2G/2B Baureihe
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•  Automatische Evakuierung der nicht kondensierbaren Gase in einen Speichertank

•  Vollautomatische Evakuierung der Maschine im Betrieb. Über standardmäßig elektrisch angetrie-

bene Vakuummembranventile (optional pneumatisch) wird der Speichertank permanent, sofern ein 

maximal zulässiger Druck überschritten wurde, vakuumiert. Somit ist keine manuelle Vakuumie-

rung notwendig.

•  Frequenzgeregelte Solepumpe im Standard

•  Hoch- und Niedertemperaturlösungswärmetauscher aus Edelstahl

•  Kondensatwärmetauscher aus Edelstahl

•  Dampfbefeuerte Maschine (2B) mit zusätzlichem Wärmerückgewinnungswärmetauscher zur Unter-

kühlung des Kondensats aus der Dampfversorgung aus Edelstahl

•  Kugelschwimmerkondensatabscheider zwischen Hochtemperaturgenerator und Wärmerückgewin-

nungswärmetauscher (nur 2B Maschinen)

•  Magnetventil im Kondensataustritt (parallel zu einstellbarem Drosselventil) ermöglicht im Anfahr-

betrieb die Ableitung höherer Kondensatmengen (nur 2B Maschinen)

•  Vakuumpumpe on board

•  Absperrventile für Kältemittel- und Lösungspumpe

•  Elektronischer Drucktransmitter mit digitaler Anzeige

•  Differenzdruck- und Paddelströmungswächter werkseitig montiert

•  Vollausgestatteter Schaltschrank mit allen für den Betrieb notwendigen Komponenten (Details sie-

he Kapitel Schaltschrank und Regelung)

•  3 Leistungsabgänge für Regelventile, jeweils 24 VAC und 150 VA

•  Berstscheibe

OPTIONEN:

•  Redundante Lösungs- und Kältemittelpumpen

•  Sonderwerkstoffe für die Wärmetauscher (CuNi 95/5, CuNi 90/10, Edelstahl bzw. Titan)

•  Titanüberzug/Plattierung der äußeren Rohstützplatten und der Wasserkammerdeckel (z.B. bei Geo-

thermieanwendungen)

•  Gummierung der Wasserkammerdeckel (z.B. bei Flusswasseranwendungen)

•  Online-Überwachung der Lager an der Lösungs- und Kältemittelpumpe

•  Werkseitige Isolierung der kalten und heißen Teile

•  Geteilte Anlieferung: Zum Zwecke der Einbringung oder des Transports können der obere und un-

tere Kessel sowie der Hochtemperaturgenerator getrennt werden. Diese Option ist vor Bestellung 

anzugeben. Die Maschine kommt, wenn die geteilte Anlieferung nur für den Transport in das Gebäu-

de in geteilter Version bestellt wurde, im zusammengebauten Zustand, ist jedoch für eine Trennung 

vorbereitet. Alle Kessel besitzen einen Stickstoffüberdruck.
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 Zweistuiger dampfbefeuerter Absorptionskaltwassersatz der Baureihe 2B

3D-Ansicht Baureihe 2B mit Teileidentiikation Rückseite

HT Generator 
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3D-Ansicht Baureihe 2B mit Teileidentiikation Schaltschrankseite
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Flussdiagramm der 2G Baureihe

Flussdiagramm der 2B Baureihe
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TR 129 154 197,6 235 282 316 380 424 481 526 585 644 742 831 936 1045 1324 1468 1617 1873 2019 2261 2430Kälte-

leistung kW 455 540 695 825 990 1110 1334 1490 1690 1850 2055 2265 2610 2920 3290 3675 4655 5160 5685 6585 7100 7950 8545

Durchflussmenge m3/h 65,1 77,3 99,4 118,1 141,7 158,8 190,9 213,1 241,7 264,6 294,0 324,0 373,4 417,8 470,6 525,8 665,9 738,2 813,3 942,0 1015,7 1137,3 1222,3Kalt- 

wasser Anschlussdurchmesser DN 125 150 200 200 250 350 400

Durchflussmenge m3/h 114 135 173 206 247 276 332 371 420 461 512 564 650 728 821 918 1162 1288 1420 1644 1770 1982 2130Kühl-

wasser Anschlussdurchmesser DN 150 200 250 300 350 400 450

Dampfverbrauch kg/hr 492 584 750 893 1070 1200 1443 1610 1825 2000 2220 2445 2810 3145 3600 4025 5050 5595 6160 7130 7690 8610 9250Dampf

Anschlussdurchmesser 

(Dampf)
DN 65 80 100 100 125 150 200

Anschlussdurchmesser 

(Kondensat)
DN 40 40 40 50 50 65 65

Länge (L) mm 2850 3870 3990 4590 4720 4810 5870 7340 7480 7580 8830Abmes-

sungen Breite (B) mm 2050 1890 1960 2010 2150 2470 2450 2450 2940 3180 3310

Höhe (H) mm 2680 2680 2790 2790 3060 3250 3350 3430 3800 4200 4230

Transportgewicht x 1000 kg 6,8 7,0 8,3 8,6 10,0 10,3 11,5 14,0 14,5 14,9 17,5 18,0 21,7 22,4 27,8 28,7 40,6 41,7 43,1 50,3 51,6 58,5 60,0Gewichte

Betriebsgewicht x 1000 kg 6,2 6,3 7,6 7,8 8,9 9,1 10,2 12,2 12,7 12,9 15,1 15,4 18,8 19,3 24,1 24,8 34,6 35,4 36,4 42,3 43,2 49,5 50,7

Freiräume für das 

Ziehen der Rohre
mm 2500 3500 3600 4200 4250 4350 5400 6860 6910 6910 8220Freiräume

Leistungsaufnahme 

Lösungspumpe
kW(A) 2,2 (6,0) 3,0 (8,0) 3,7 (11,0) 5,5 (14,0) 6,6 (17,0) 7,5 (20,0) 9,0 (27,0) 11,0 (28,0)Elektro- 

daten
Leistungsaufnahme 

Kältemittelpumpe
kW(A) 0,3 (1,4) 1,5 (5,0)

Leistungsaufnahme 

Vakuumpumpe
kW(A) 0,75 (1,8)

Leistungsaufnahme 

gesamt
kVA 7,6 9,1 11,2 13,4 15,5 20,3 25,3 26,0

Spannungsversorgung 415 V (±10 %), 50 Hz (±5 %), 3 Phasen+N
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TR 129 154 197 235 282 316 380 424 481 526 585 644 742 831 936 1045 1324 1468 1617 1873 2019 2261 2430Kälte-

leistung kW 455 540 693 825 990 1110 1334 1490 1690 1850 2055 2265 2610 2920 3290 3675 4655 5160 5685 6585 7100 7950 8545

Durchflussmenge m3/h 65,1 77,3 99,1 118,1 141,7 158,8 190,9 213,1 241,7 264,6 294,0 324,0 373,4 417,8 470,6 525,8 665,9 738,2 813,3 942,0 1015,7 1137,3 1222,3Kalt-

wasser Anschlussdurchmesser DN 125 150 200 200 250 300 350 400

Durchflussmenge m3/h 113 134 173,0 205 246 276 332 371 420 461 511 564 648 727 821 918 1158 1285 1415 1640 1765 1977 2127Kühl-

wasser Anschlussdurchmesser DN 150 200 250 300 350 400 450

Durchflussmenge m3/h 20,2 24,0 31,1 36,5 44,0 49,0 59,0 66,0 74,5 82,0 91,0 100,0 115,5 129,0 147,0 164,5 205,5 228,0 251,0 290,5 313,0 350,0 376,0Heiß-

wasser Anschlussdurchmesser DN 65 80 100 125 150 200 250

Länge (L) mm 2850 3870 3990 4590 4720 4810 5870 7340 7480 7580 8830Abmes-

sungen Breite (B) mm 2050 1890 1960 2010 2150 2375 2470 2450 2940 3180 3310

Höhe (H) mm 2680 2680 2790 2790 3060 3250 3350 3430 3800 4200 4230

Transportgewicht x 1000 kg 6,8 7,0 8,3 8,6 10,0 10,3 11,5 14,0 14,5 14,9 17,5 18,0 21,7 22,4 27,8 28,7 40,6 41,7 43,1 50,3 51,6 58,5 60,0Gewichte

Betriebsgewicht x 1000 kg 6,2 6,3 7,6 7,8 8,9 9,1 10,2 12,2 12,7 12,9 15,1 15,4 18,8 19,3 24,1 24,8 34,6 35,4 36,4 42,3 43,2 49,5 50,7

Freiräume für das 

Ziehen der Rohre
mm 2500 3500 3600 4200 4250 4350 5400 6860 6910 6910 8220Freiräume

Leistungsaufnahme 

Lösungspumpe
kW(A) 2,2 (6,0) 3,0 (8,0) 3,7 (11,0) 5,5 (14,0) 6,6 (17,0) 7,5 (20,0) 9,0 (27,0) 11,0 (28,0)Elektro-

daten
Leistungsaufnahme 

Kältemittelpumpe
kW(A) 0,3 (1,4) 1,5 (5,0)

Leistungsaufnahme 

Vakuumpumpe
kW(A) 0,75 (1,8)

Leistungsaufnahme 

gesamt
kVA 7,6 9,1 11,2 13,4 15,5 20,3 25,3 26,0

Spannungsversorgung 415 V (±10 %), 50 Hz (±5 %), 3 Phasen+N

1) Modell Nummer: 2B XX C, 2) Kaltwasserein- und -austrittstemperatur = 12/6 °C, 3) Kühlwasserein- und -austrittstemperatur = 27/33 °C, 4) Dampfdruck am Eintritt des Dampfregelventils 8 bar(ü) trocken gesättigter Dampf, 5) min. Kühlwas-

sereintrittstemperatur ist 10 °C, 6) Umgebungstemperatur 5 bis 45 °C, 7) max. Betriebsdruck im Kalt- und Kühlwasserkreislauf = 8 bar(ü); höhere Betriebsdrücke auf Anfrage, 8) max. Betriebsdruck im Dampfkreislauf  = 10,5 bar(ü); höhere 

Betriebsdrücke auf Anfrage, 9) max. Gegendruck am Kondensataustritt = 1,0 bar(ü), 10) min. Soleaustrittstemperatur  0 °C, 11) Leistungsaufnahme Elektronikkomponenten = 1 kVA, 12) alle Wasseranschlüsse gemäß ASME B16.5 Klasse 150; 

DIN Flansche gegen Mehrpreis, 13) Verschmutzungsfaktoren: Kaltwasser - 0,018 m2•K/kW, Kühlwasser - 0,044 m2•K/kW, 14) Bitte kontaktieren Sie Ihr nächstes Thermax Büro für projektbezogene Auslegungen bzw. Anfragen.

1) Modell Nummer: 2G XX  C zweistufige heißwasserbefeuerte Absorptionskältemaschine, 2) Kaltwasserein- und -austrittstemperatur = 12/6 °C, 3) Kühlwasserein- und -austrittstemperatur = 27/33 °C, 4) Heißwasserein- und -austrittstem-

peratur = 175/160 °C, 5) min. Kühlwassereintrittstemperatur ist 10 °C, 6) Umgebungstemperatur 5 bis 45 °C, 7) max. Betriebsdruck im Kalt- und Kühlwasserkreislauf = 8 bar(ü); höhere Betriebsdrücke auf Anfrage, 8) max. Betriebsdruck im 

Heißwasserkreislauf = 12 bar(ü); höhere Betriebsdrücke auf Anfrage, 9) min. Soleaustrittstemperatur 0 °C, 10) Leistungsaufnahme Elektronikkomponenten = 1 kVA, 11) alle Wasseranschlüsse gemäß ASME B16.5 Klasse 150; DIN Flansche 

gegen Mehrpreis, 12) Verschmutzungsfaktoren: Kaltwasser - 0.018 m2•K/kW, Kühlwasser - 0,044 m2•K/kW, Heißwasser - 0,018 m2•K/kW, 13) Bitte kontaktieren Sie Ihr nächstes Thermax Büro für projektbezogene Auslegungen bzw. Anfragen.
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Maschinenansicht 2B Maschine

Fundamentplan 2G/2B Baureihe



MÖGLICHE ANWENDUNGSFÄLLE FÜR DIE BAUREIHEN 2G/2B:
MÖGLICHE ANWENDUNGSFÄLLE FÜR DIE BAUREIHEN 2G/2B:

•  Fernwärme
•  Lebensmittelindustrie
•  Automobilindustrie
•  Abdampf von Dampfturbinen in KWK-Prozessen oder in Kraftwerken
•  Dampferzeugung/Heißwasser aus Gasmotoren in BHKW-Modulen  

(ca. 50 % der Gesamtabwärmemenge)
•  Heißwasser aus Solarpaneelen (z.B. Röhrenkollektoren)

WELCHE DATEN WERDEN FÜR EINE AUSLEGUNG BZW. EIN ANGEBOT BENÖTIGT?

•  Kälteleistung in kW (alternativ zur Verfügung stehende Dampfmenge  
bzw. Heißwassermenge/Leistung)

•  Kaltwasserein- und -austrittstemperaturen
•  Kühlwasserein- und -austrittstemperaturen
•  Heißwasserein- und -austrittstemperaturen (nur bei 2G Maschinen)
•  Dampfdruck vor dem Regelventil (trocken und gesättigt); nur bei 2B Maschinen 
•  Verschmutzungsfaktoren für die Kalt-, Kühl- und Heißwasserseite  

(Heißwasserseite nur bei 2G Maschinen)
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