VORTEILE FUR DEN KUNDEN

.  Unabhangigkeit vom Stromnetz
. Warmerickgewinnungsmoglichkeit
. Kaltemittel ist Wasser / Tragermittel LiBr Kompakte Bauweise
«  Uberfluteter Generator
«  Verdampfer, Absorber und Verflissiger mit
Schwerkraftberieselung
. Automatische Entkristallisationsregelung (automatisches
Kaltemittelabblaseventil) gesteuert Uber die
5G H D 1 0 Losungskonzentration
[ «  Manuelles Kaltemittelabblaseventil
«  Verdampferniveauelektroden als Trockenlaufschutz fur die
25 - 400 KW Kaltemittelpumpe (nicht fir BaugroRen TR 15-50)
«  Alarmaufzeichnung mit Datum und Fehler
. . Touchpanel mit TFT Widescreen Farbdisplay
ABSORPTlONSKALTE MASCHINE . Diverse digitale und analoge Signalanschlussméglichkeiten
«  Edelstahlrohre im Generator
«  Kupferrohre im Verdampfer, Absorber und Verflussiger
E ISWASSER . VelPhinderung der KristaIFI)isation durch: stufenlose ¢
HeiBwasserregelventilansteuerung nach Lésungskonzentration
und der Generatortemperatur. Zusatzliche Aktivierung
des Kaltemittelabblaseventils in Abhangigkeit von der
Lésungskonzentration
«  Stufenlose Leistungsregelung nach der
Kaltwasseraustrittstemperatur durch Ansteuerung des
HeiBwasserregelventils
. Automatische Evakuierung der nicht kondensierbaren Gase in
einen Speichertank
Lésungswarmetauscher aus Edelstahl

. Vakuumpumpe on board

«  Absperrventile fur Kaltemittel- und Losungspumpe

. Elektronischer Drucktransmitter mit digitaler Anzeige
HAUPTMERKMALE:

. Antriebsenergie: Heilwasser (75 °C - 120 °C)
o Leistungsbereich: 50 - 2000kW Kalteleistung
. Vorlauftemperaturen bis -5°C

FREIRAUME FUR DAS mm 1280 2110 2420 3490 4100
ZIEHEN DER ROHRE
SPANNUNGSVERSORGUNG 415V (£10 %), 50 Hz (£5 %), 3 Phasen+N

*Technische Daten bei 0/-5°C Kaltwasser, 26/33°C Kuhlwasser, 95/90°C Heillwasser
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FUNKTIONSWEISE EISWASSER ABSORBER

UNTERSCHIEDE ZU KOMPRESSIONSKALTEMASCHINEN

«  Antriebsenergie: Warme
. ,Thermischer Verdichter”
. Grundlastmaschine

. EER~0,7-1,3
EINSATZGEBIETE

Nutzung von Uberschissiger Abwarme
Unabhangigkeit vom Stromnetz
Warmerickgewinnungsmoglichkeit
Kaltemittel ist Wasser/Tragermittel LiBr
Kaltwassertemperaturen bis zu -5°C
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Im Vakuum verdampft Wasser schon bei geringen Temperaturen. Dabei
wird Energie aufgenommen, die dem zu kiihlenden Wasser entzogen wird.
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Verdampfer

Sinkt die Konzentration der LiBr-Lésung, wird auch die Wasser-
!ufnahme geringer. Unter Warmezufuhr wird das Wasser von

der Losung getrennt und die Konzentration steigt wieder.
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Verdampftes Kaltemittel Absorptionsprozess

Konzentrierte Lithiumbromid-Losung ist hydrophil. Die Lésung absorbiert
das verdampfte Wasser.
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Das Wasser verlasst die LiBr-Losung wieder als Wasserdampf.

In einem Kondensator verfliissigt sich der Dampf und das Wasser
steht wieder als flissiges Kaltemittel zur Verfiigung.




