Einfachste Integratioh

Stromspitzen vermeiden

Eisspeicher / Eiswasser

Kompaktkalteanlagen

Weiterer guter Einsatzbereich:

ideale Eigenstromnutzung (pv Uberschuss)



INSTALLATIONSSCHEMA

L
A

1) VerflUssigungssatz : Kalteaggregat

2) Eiswasser : Kaltespeicher

3) Wasserpumpen : lassen das Eiswasser aus dem Kaltespeicher zu den Verbrauchern zirkulieren
4) Plattenwarmetauscher : kihlt die Milch / das Bier

5) Verschiedene Verbraucher : statische und ventilierte Warme-Ubertrager, Ventilator-
Luftkthler ectr..

6) Tank : Milch- / Bierlagerung

ARBEITSWEISE

Der Bedarf eine grof3e Kuhlleistung in kurzer Zeit zur Verfugung zu stellen ohne die Moglichkeit
leistungsstarke Kaltemaschinen mit entsprechenden Stromleistungen zu installieren oder z.B.
Stromuberschisse thermisch einzuspeichern, hat zur Entwicklung und Vermarktung unserer
Eiswassersysteme mit Latentspeichern gefihrt.

Bekanntlich entspricht die latente Fusionswarme von 1 Kg Eis 80 Kcal bzw. 93Wh bei einer
konstanten Schmelztemperatur von O°C.

Dadurch kann man grol3e Energiemengen in relativ kleinen Volumen anhaufen.

Unsere EISWASSER Anlagen wenden genau dieses Prinzip an.




Hier ein Beispiel:

KUHLANLAGE mit folgendem BEDARF:

-taglich 20.000 | Milch von +20 auf +4°C in 2 h zu kiihlen
-Gesamtleistung = 20.000 x (20-4) = 320.000 Kcal
-Leistung/h =320.000/2 =160.000 Kcal/h

LOSUNG 1 -EISWASSER

Gemall Wahltabelle (S. 6-S.5) eignet sich hierfur folgendes Modell am besten:

MOD. VAG-R 320.15A mit folgenden Eigenschaften:

-Kumulation 320.000 Kcal bzw. 372kWh

-Kalteleistung 21480 Kcal bzw. 25kW

-Eisspeicher -Ladezeit 15 h

-elektrische Anschlussleistung; Kompressor 11 KW + Turbulatorpumpe 1,1kW (+ 0,5kW Abwdrme)

-Gesamtwirkungsgrad Lésung 1: EER 1,98 (sowie Speicherverluste)

LOSUNG 2 -DIREKTKUHLUNG
-erforderliche Leistung: 185kW
-elektrische Anschlussleistung 70 KW

-Gesamtwirkungsgrad Losung 2: EER 2,6 (ohne Speicherverluste)

Die dabei nétige Energiemenge bleibt naturlich gleich und die Effizienz im Losungsweg 2, liegt
um mind. 30% hoéher im Vergleich zum Eisspeicher, allerdings bedarf es; eine entsprechend
groRRe Kdlteanlage mit einer dafiir notwendigen Stromzuleitung und ggf. eine Stromspitze aus
dem Netz zu ungiinstiger Tages bzw. Verbrauchszeit

KLIMAANLAGE

Nach der Berechnung der nétigen akkumulierten Energie ist ein Modell zu wahlen welches einen
gleichen oder héheren Wert leiten kann. Das Ganze mit einem Tank kombinieren und einem
VerflUssigungssatz (die Kumulationszeit kann von 6 - 20 h variieren). In der Betriebsphase sind neben
der erfolgten Abschmelzleistung naturlich auch die vom Kalteaggregat (Verfllissigungssatz) gelieferten
kW verfugbar. Die Standardmodelle sind mit den entsprechenden Kumulationsstunden angegeben

VORTEILE

REDUZIERTE ELEKTROLEISTUNG

- Die in der Eisspeicheranlage installierte Elektroleistung ist bedeutend niedriger als diejenige, die es
far einen Direktkdhler notwendig ware. Je nach Gebrauch kénnen Leistungswerte von ein Bruchteil
gegenuber der Leistung mit DirektkUhlung erzielt werden.

- Interessant ist auBerdem die Leistungsreduktion des Luftkihlers oder des Kuhlturmwassers
(kleinere Masse und geminderter Larm).

ABSOLUTE FLEXIBILITAT

Keine Einschrankung der Anzahl und Art der Verwendungen, da das Eiswasser unabhangig vom
Gebrauch arbeitet. Die Eisspeicherung kann aulerdem wahrend der Nacht oder am Tag bei
Niedertarif oder Stromuberschul3 durch PV erfolgen.

EINZIGARTIGE ZUVERLASSIGKEIT
Die Konstruktionsweise, die Einfachheit der gesamten Anlage und die verwendeten Materialien sind
von zwanzigjahrigen Betriebsbeispielen bezeugt.




O® GREEN
PRODUKTIONSPALETTE

Die Produktionspalette sieht insgesamt mit allen Serien 21 EISSPEICHER Modelle mit einer
Speicherkapazitat von 30 bis 3000 kWh (Eis) vor. Jeder Eisspeicher kann mit verschiedenen
VerflUssigungssatzen kombiniert werden und somit variable Kumulationszeiten von min. 6 h bis
maximal 20 h erzielen.

Die VerflUssigungssatze konnen Luft- (Kompakt / Split) oder Wassergekuhlt ausgefuhrt sein;

Die Modelle mit starkerer Leistung sind fir die Montage mit separater Kondensationseinheit
vorgesehen.

Auf Anfrage kénnen EISSPEICHER, nach Bedarf, mit anderer Leistung und/oder GréRen hergestellt
werden (kundenspezifisch).

KONSTRUKTIONSPARAMETER

INTERNER TANK

-Ausfuhrung EDELSTAHL 1.4301

-AlSI 304 Blech, Starke 2 mm mit doppelter Schweissnaht:

°Innen MIG Puls fUr einen besseren mechanischen Widerstand.

°AufRen TIG zur Gewahrleistung der Dichtheit.

AUSSENBESCHICHTUNG

- Starke Wandisolierung 85 mm (Sandwich Paneele), Boden geschdumt Starke100 mm

- AuBBenverkleidung in verzinkten vorlackierten Sandwich Paneelen (alt. INOX AlSI 304)
wahlweise Ausfuhrung in EDELSTAHL 1.4301

- isolierter Deckel in verzinkten vorlackierten Sandwich Paneelen (Variante INOX AlS| 304)
wahlweise Ausfihrung in EDELSTAHL 1.4301

- geschaumter isolierter Boden in verzinktem Blech (Variante INOX AlSI 304)
wahlweise Ausfihrung in EDELSTAHL 1.4301

- Rahmen und Verstarkung aus lackiertem Stahl

VERDAMPFER

- EDELSTAHL 1.4301

GEBLASE

-Von 1,1 bis 3 kW zur Gewahrleistung einer ausgezeichneten Umwalzung und eines gleichmalliigem

Schmelzvorgangs




KUHLAGGREGAT

- Ausgestattet mit elektronisch geregelter Bedienungen
- zentralisierte Schalteinheit

- elektronische Uberpriifung der Eisstarke.

EU-ZEICHEN

- Unsere Anlagen sind gemalR der Maschinenrichtlinien 98/37 EG, der Richtlinie PED 97/23 EU
ausgefiihrt und sind mit der KONFORMITATSERKLARUNG ausgewiesen.

Kompakteinheiten;

Masse und Gewichte
Modell Kar(ac:iltét Kalp()‘a’::ltéit Geblise KW AbmAisBs)L(l:gen nettolfge:wicht (‘i;\;vsi::: :;It
45 45000 52,30 1.1 550x2270x1950 700 2100
60 60000 69,73 1.1 660x2270x1950 800 2500
90 90000 104,60 1.1 880x2270x1950 900 3400
120 120000 139,47 1,1 880x2270x2400 1100 4200
160 160000 185,96 1.1 1100x2270x2400 1300 5300
200 200000 232,44 1,1 1320x2270x2400 1500 6400
240 240000 278,93 1,1 1540x2270x2400 1600 7500
280 280000 325,42 1,1 1760x2270x2400 1800 8600
320 320000 371,91 1.1 1980x2270x2400 2000 9700
400 400000 464,89 1,1 2510x2270x2400 2400 12400
480 480000 557,87 1.5 2950x2270x2400 2800 14600
560 560000 650,84 1.5 3390x2270x2400 3100 16800
640 640000 743,82 1.5 3830x2270x2400 3500 19000
800 800000 929,78 3 4890x2270x2450 4500 24400
960 960000 1115,73 3 5770x2270x2450 5200 28800
1120 1120000 1301,69 3 6650x2270x2450 6000 33200
1280 1280000 1487,64 3 7530x2270x2450 6700 37700
1440 1440000 1673,60 3+3 8590x2270x2500 7800 43200
1680 1680000 1952,53 3+3 9910x2270x2500 9000 49900
1920 1920000 2231,46 3+3 11230x2270x2500 10100 56500
2240 2240000 2603,37 3+3 13500x2270x2500 11800 73000
Grosse Geblase : X=400 mm Version fur CONTAINER Hi-CUBE H = 2280




PARAMETER DER VERFLUSSIGUNGSSATZE

Luftgekuhlt Montage Kgﬂn?szlss Leistung | Leistung Mass | Gewicht
Modell Kondensator or QO kcal Q0 kw u1/uz Kg.
1.5A Kompakt 015F 2915 3,50 700 120
2A Kompakt 020F 4300 5,16 700 130
3A Kompakt 030F 5650 6,78 700 150
4A Kompakt 040F 6940 8,33 700 180
5A Kompakt 050F 8260 9,91 1100 255
7.5A Kompakt 075F 14280 17,14 1100 305
10A Kompakt 100F 16670 20,00 1300 320
15A Kompakt 150F 21480 25,78 1400 490
20A Kompakt 200F 25820 30,98 1400 575
25A Kompakt 250F 30590 36,71 1600 580
30A Kompakt 300F 35920 43,10 1600 630
32A Kompakt 350F 45160 54,19 1700 700
40A Kompakt 400F 53760 64,51 1700 750
50A Kompakt 500F 67190 80,63 1800 850
60A Getrennt - SPLIT 600F 81330 97,60 1500 950
70A Kompakt 2x350F 90320 108,38 | 2x1700 | 1400
80A Kompakt 2x400F 107520 129,02 2x1700 1500
100A Kompakt 2x500F 134380 161,26 | 2x1800| 1700
120A Getrennt - SPLIT | 2x600F 162660 195,19 |[2x1500| 1900




EISSPEICHER MIT KALTEAGGREGAT

Kalteleistung | Speicherleistung |Speicherleistung | Ladezeit
Tank Aggregat (kW) (kcal) (kWh) (h)
45 1,5A 3,27 45.000 52 16
45 2A 4,75 45.000 52 11
45 3A 6,54 45.000 52 8
45 4 A 7,47 45.000 52 7
60 2A 4,98 60.000 70 14
60 3A 6,34 60.000 70 11
60 4 A 7,75 60.000 70 9
60 5A 8,72 60.000 70 8
90 4 A 8,05 90.000 105 13
90 5A 9,51 90.000 105 11
90 7,5A 14,94 90.000 105 7
90 10 A 17,43 90.000 105 6
120 4 A 8,20 120.000 139 17
120 5A 9,30 120.000 139 15
120 7,5A 15,50 120.000 139 9
120 10 A 17,43 120.000 139 8
160 5A 9,79 160.000 186 19
160 7,5A 15,50 160.000 186 12
160 10 A 18,60 160.000 186 10
160 15 A 23,24 160.000 186 8
200 7,5A 16,60 200.000 232 14
200 10 A 19,37 200.000 232 12
200 15A 23,24 200.000 232 10
200 20A 29,06 200.000 232 8
200 25A 33,21 200.000 232 7
240 10 A 18,60 240.000 279 15
240 15A 25,36 240.000 279 11
240 20A 30,99 240.000 279 9
240 25A 34,87 240.000 279 8
280 15A 25,03 280.000 325 13
280 20A 29,58 280.000 325 11
280 25A 36,16 280.000 325
280 30A 40,68 280.000 325




EISSPEICHER MIT KALTEAGGREGAT

Kalteleistung | Speicherleistung |Speicherleistung | Ladezeit
Tank Aggregat (kW) (kcal) (kWh) (h)
320 15 A 24,79 320.000 372 15
320 20A 28,61 320.000 372 13
320 25A 33,81 320.000 372 11
320 30A 41,32 320.000 372 9
320 35A 53,13 320.000 372 7
400 20A 29,06 400.000 465 16
400 25A 35,76 400.000 465 13
400 30A 42,26 400.000 465 11
400 35A 51,65 400.000 465 9
400 40 A 58,11 400.000 465 8
480 25A 34,87 480.000 558 16
480 30A 39,85 480.000 558 14
480 35A 50,72 480.000 558 11
480 40 A 61,99 480.000 558 9
480 50 A 79,70 480.000 558 7
560 30A 40,68 560.000 651 16
560 35A 50,06 560.000 651 13
560 40 A 59,17 560.000 651 11
560 50 A 72,32 560.000 651 9
560 60 A 92,98 560.000 651 7
640 35A 53,13 640.000 744 14
640 40 A 61,99 640.000 744 12
640 50 A 74,38 640.000 744 10
640 60 A 92,98 640.000 744 8
640 70 A 106,26 640.000 744 7
800 35A 51,65 800.000 930 18
800 40 A 61,99 800.000 930 15
800 50 A 77,48 800.000 930 12
800 60 A 92,98 800.000 930 10
800 70 A 103,31 800.000 930 9
800 80 A 116,22 800.000 930 8




EISSPEICHER MIT KALTEAGGREGAT

Kalteleistung | Speicherleistung |Speicherleistung | Ladezeit
Tank Aggregat (kW) (kcal) (kWh) (h)
960 40 A 61,99 960.000 1.116 18
960 50 A 79,70 960.000 1.116 14
960 60 A 92,98 960.000 1.116 12
960 70 A 101,43 960.000 1.116 11
960 80 A 123,97 960.000 1.116 9
960 100 A 159,39 960.000 1.116 7
1120 50 A 76,57 1.120.000 1.302 17
1120 60 A 92,98 1.120.000 1.302 14
1120 70 A 100,13 1.120.000 1.302 13
1120 80 A 118,34 1.120.000 1.302 11
1120 100 A 144,63 1.120.000 1.302 9
1120 120 A 185,96 1.120.000 1.302 7
1280 60 A 92,98 1.280.000 1.488 16
1280 70 A 106,26 1.280.000 1.488 14
1280 80 A 123,97 1.280.000 1.488 12
1280 100 A 148,76 1.280.000 1.488 10
1280 120 A 185,96 1.280.000 1.488 8
1440 70 A 104,60 1.440.000 1.674 16
1440 80 A 119,54 1.440.000 1.674 14
1440 100 A 152,15 1.440.000 1.674 11
1440 120 A 185,96 1.440.000 1.674 9
1680 70 A 102,76 1.680.000 1.953 19
1680 80 A 122,03 1.680.000 1.953 16
1680 100 A 150,19 1.680.000 1.953 13
1680 120 A 177,50 1.680.000 1.953 11
1920 80 A 123,97 1.920.000 2.231 18
1920 100 A 159,39 1.920.000 2.231 14
1920 120 A 185,96 1.920.000 2.231 12




EISSPEICHER MIT KALTEAGGREGAT (Wassergekiihlt)

Kalteleistung | Speicherleistung |Speicherleistung | Ladezeit
Tank Argreggat (kW) (kcal) (kWh) (h)
45 1,5H 3,74 45.000 52 14
45 2H 5,81 45.000 52 9
45 3H 7,47 45.000 52 7
45 4 H 8,72 45.000 52 6
60 2H 5,36 60.000 70 13
60 3H 6,97 60.000 70 10
60 4 H 8,72 60.000 70 8
60 5H 9,96 60.000 70 7
90 3H 7,47 90.000 105 14
90 4 H 8,72 90.000 105 12
90 5H 10,46 90.000 105 10
90 7,5H 17,43 90.000 105 6
120 4 H 9,30 120.000 139 15
120 5H 10,73 120.000 139 13
120 7,5H 17,43 120.000 139 8
120 10 H 19,92 120.000 139 7
160 5A 10,94 160.000 186 17
160 7,5A 18,60 160.000 186 10
160 10 A 20,66 160.000 186 9
160 15 A 26,57 160.000 186 7
200 7,5H 17,88 200.000 232 13
200 10H 21,13 200.000 232 11
200 15H 29,06 200.000 232 8
200 20H 33,21 200.000 232 7
240 7,5H 15,50 200.000 232 15
240 10 H 21,46 240.000 279 13
240 15H 27,89 240.000 279 10
240 20H 30,99 240.000 279 9
240 25H 39,85 240.000 279 7
280 10H 21,69 280.000 325 15
280 15H 27,12 280.000 325 12
280 20H 32,54 280.000 325 10
280 25H 40,68 280.000 325 8




EISSPEICHER MIT KALTEAGGREGAT (Wassergekiihlt)

Kalteleistung | Speicherleistung |Speicherleistung | Ladezeit
Tank Argreggat (kW) (kcal) (kWh) (h)
320 15H 28,61 320.000 372 13
320 20H 33,81 320.000 372 11
320 25H 37,19 320.000 372 10
320 30H 46,49 320.000 372 8
400 15H 27,35 400.000 465 17
400 20H 33,21 400.000 465 14
400 25H 38,74 400.000 465 12
400 30H 46,49 400.000 465 10
400 35H 58,11 400.000 465 8
480 20H 32,82 480.000 558 17
480 25H 39,85 480.000 558 14
480 30H 46,49 480.000 558 12
480 35H 55,79 480.000 558 10
480 40 H 69,73 480.000 558 8
560 25H 38,28 560.000 651 17
560 30H 46,49 560.000 651 14
560 35H 59,17 560.000 651 11
560 40 H 65,08 560.000 651 10
560 50H 81,36 560.000 651 8
640 25H 39,15 640.000 744 19
640 30H 46,49 640.000 744 16
640 35H 57,22 640.000 744 13
640 40H 67,62 640.000 744 11
640 50 H 82,65 640.000 744 9
640 60 H 106,26 640.000 744 7
800 35H 58,11 800.000 930 16
800 40H 66,41 800.000 930 14
800 50H 84,53 800.000 930 11
800 60 H 103,31 800.000 930 9
960 35H 58,72 960.000 1.116 19
960 40 H 69,73 960.000 1.116 16




O® GREEN

EISSPEICHER MIT KALTEAGGREGAT (Wassergekiihlt)

Kalteleistung | Speicherleistung |Speicherleistung | Ladezeit
Tank Argreggat (kW) (kcal) (kWh) (h)
1120 40 H 68,51 1.120.000 1.302 19
1120 50H 86,78 1.120.000 1.302 15
1120 60 H 100,13 1.120.000 1.302 13
1280 50H 87,51 1.280.000 1.488 17
1280 60 H 106,26 1.280.000 1.488 14
1440 60 H 104,60 1.440.000 1.674 16
1680 80 H 139,47 1.680.000 1.953 14
1920 100 H 171,65 1.920.000 2.231 13

Eiswasserspeicher Innenaufbau

2350




O® GREEN

Innenaufstellung

Als Luft-, Split- oder wassergekuhlte Version verfugbar
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O® GREEN

Aul3enaufstellung

Als Luft- oder wassergekuhlte Version verfugbar

ROGEENMRN®




O® GREEN

Glykol-Eiswasserspeicher

Direktverdampfer-Eiswasserspeicher

(Frigen und Ammoniak)

Bauweise identisch zu Glykol-Eiswasserspeicher

Auch in komplett Edelstahlbecken lieferbar




&¥ GREEN ROGGENKAMP*

Kalte. Technik. Kompetenz.

Trane Klima- u. Kdltetechnisches Biiro GmbH
Pionierstr. 3, 82152 Krailling

Tel. +49 (0)89 895146-0
zentrale@trane-roggenkamp.de




