
Analogausgangsmodule 
 

Analoge E/A-Ausgangsmodule mit 8 Kanälen für Automation-Server Die Module AO-8 und AO-8-H 
sind sind analoge E/A-Ausgangsmodule mit 8 Kanälen. Jeder Kanal unterstützt analoge 
(Spannung und Strom) Punkttypen. Module mit Hand/Off/Auto-Schaltern sind mit einem „-H“ 
gekennzeichnet. Analoge Anwendungen 

AO-8 und AO-8-H sind für einen maximalen Regelbereich von 0 bis 10-V-Ausgängen ausgelegt 
und unterstützten deshalb eine Vielzahl von Geräten wie Ventile oder Antriebe. 
Stromanwendungen 

AO-8 und AO-8-H können für den Antrieb eines maximalen Regelbereichs von 0 bis 20-mA-
Stromsignalen an jedem der acht Kanäle eingesetzt werden. 

 

  



Digitale Eingangsmodule 
 
Digitales E/A-Eingangsmodul mit 16 Kanälen für den Automation- Server 
 
Das DI-16 ist ein digitales E/A-Eingangsmodul mit  16 Kanälen. Jeder Kanal unterstützt digitale 
(Kontakt-  und Zähler-)Punkttypen.  
 
Digitale Anwendungen 
Dieses Modul wird zur  kosteneffizienten Abtastung von mehreren digitalen potenzialfreien 
Eingängen in  Anwendungen, wie z. B. Gerätestatus- oder Alarmpunkt-Überwachung, eingesetzt. 
 
Zähleranwendungen 
Die maximale Zählfrequenz beträgt 25 Hz  an allen sechzehn Eingängen mit einer minimalen 
Impulsbreite von 20 ms. Dieser 
Eingangstyp kommt standardmäßig bei Anwendungen zur Energiemessung zum Einsatz. 

 

 

  



Digitale Ausgangsmodule 12 Kanäle 
 

Digitale E/A-Ausgangsmodule mit 12 Kanälen für Form-A-Automation- Server  
 
Die  Module DO-FA-12 und DO-FA-12-H sind analoge E/A-Ausgangsmodule mit 12 Kanälen. Jeder 
Kanal  unterstützt digitale (Form-A-)Punkttypen. Module  mit Hand/Off/Auto-Schaltern sind mit 
einem „-H“ gekennzeichnet. 
 
Direkte Lastanwendungen 
Die Form-A-Relais der DO-FA-12 und  DO-FA-12-H sind für direkte Lastanwendungen mit bis zu 
2 A pro Ausgang ausgelegt. 

 

 

  



Digitale Ausgangsmodule 8 Kanäle 
 

Digitale E/A-Ausgangsmodule mit 8 Kanälen für Form-C-Automation- Server 
 
 DO-FC-8 und DO-FC-8-H sind analoge E/A-Ausgangsmodule mit 8 Kanälen. Jeder 
Kanal  unterstützt digitale (Form-C-)Punkttypen. Module  mit Hand/Off/Auto-Schaltern sind mit 
einem „-H“ gekennzeichnet. 
 
Direkte Lastanwendungen 
Form-C-Relais der DO-FC-8 und  DO-FC-8-H sind für direkte Lastanwendungen mit bis zu 3 A pro 
Ausgang ausgelegt. 

 

 

  



Modul mit 8 Universaleingängen und 4 anlogen Stromausgängen 
 

E/A-Module von Automation-Servern mit 8 Universaleingängen und 4 analogen Ausgängen. 

Die Module UI-8/AO-4 und UI-8/AO-4-H sind kombinierte E/A-Module für 8 Universaleingänge 
und 4 analoge Ausgangskanäle. Diese kompakten Module sind ideal für Anwendungen, die eine 
Mischung aus Punkttypen benötigen. Module mit Hand/Off/Auto-Schaltern werden mit einem „-
H“ gekennzeichnet. 

Analoge und digitale Anwendungen 
Dieses Modul ist die ideale Lösung für einen beliebigen Mix aus Temperatur, Druck, Durchfluss, 
Statuspunkt und ähnliche Eingangssignale in einer Gebäudesteuerung. Die acht Eingangskanäle 
unterstützen eine A/D-Wandlung mit 12 Bit. 

Zähleranwendungen 
Die maximale Zählfrequenz an allen acht Eingängen mit minimaler Impulsbreite beträgt 20 ms. 
Dieser Eingangstyp kommt standardmäßig bei Anwendungen zur Energiemessung zum Einsatz. 

Sicherheitsanwendungen 
Überwachte Messpunkte werden für Sicherheitsanwendungen eingesetzt, bei denen es 
entscheidend ist, zu wissen, ob eine Leitung unterbrochen oder kurz geschlossen ist. Diese 
Ereignisse bieten einen Hinweis auf Alarme und Probleme mit dem System. 

Analoge Anwendungen 
UI-8/AO-4 und UI-8/AO-4-H sind für einen maximalen Regelbereich der Ausgangssignale von 0 bis 
10-V ausgelegt und unterstützten somit eine Vielzahl von Geräten wie Ventile oder Antriebe an 
jedem der acht Ausgangskanäle. 

Stromanwendungen 
UI-8/AO-4 und UI-8/AO-4-H können für den Antrieb eines maximalen Regelbereichs von 0 bis 20-
mA an jedem der acht Ausgangskanäle eingesetzt werden 

 



Modul mit 8 Universaleingängen und 4 anlogen Spannungsausgängen 
 

Universaleingänge mit 8 Kanälen und 4 analogen Ausgängen für E/A-Module von Automation-
Servern 
 
UI-8/AO-V-4 und UI-8/AO-V-4-H sind kombinierte E/A-Module für 8 Universaleingänge und 4 
Spannungsausgangskanäle. Diese kompakten Module sind ideal für Anwendungen, die eine 
Mischung aus Punkttypen benötigen. Module mit Hand/Off/Auto-Schaltern sind mit einem „-H“ 
gekennzeichnet. 
 
Analoge und digitale Anwendungen 
Dieses Modul ist die ideale Lösung für einen beliebigen Mix aus Temperatur, Druck, Durchfluss, 
Statuspunkt und ähnliche Eingänge in einer Gebäudesteuerung. Die acht Eingangskanäle 
unterstützen eine A/D-Wandlung mit 12 Bit. 
 
Zähleranwendungen 
Die maximale Zählfrequenz an allen acht Eingängen mit minimaler Impulsbreite beträgt 20 ms. 
Dieser Eingangstyp kommt standardmäßig bei Anwendungen zur Energiemessung zum Einsatz. 
 
Sicherheitsanwendungen 
Überwachte Messpunkte werden für Sicherheitsanwendungen eingesetzt, bei denen es 
entscheidend ist, zu wissen, ob eine Leitung unterbrochen oder kurzgeschlossen wurde. Diese 
Ereignisse bieten einen separaten Hinweis auf Alarme und Probleme mit dem System. 
 
Analoge Anwendungen 
Die Module UI-8/AO-4 und UI-8/AO-4-H sind für einen maximalen Regelbereich der 
Ausgangssignale von 0 bis 10-V ausgelegt und unterstützten deshalb eine Vielzahl von Geräten 
wie Ventile oder Antriebe. 

 

 

  



Modul mit 8 Universaleingängen und 4 digitalen Ausgängen 
 

Universaleingänge mit 8 Kanälen und 4 digitalen Ausgängen für E/A-Module von Form-C-
Automation-Servern 
 
 UI-8/DO-FC-4 und UI-8/DO-FC-4-H sind kombinierte E/A-Module für 8 Universaleingänge und 4 
digitale  Ausgangskanäle. Diese kompakten Module sind ideal für Anwendungen, die eine 
Mischung aus Punkttypen benötigen. Module 
mit Hand/Off/Auto-Schaltern sind mit einem „-H“ gekennzeichnet.  
 
Analoge und digitale Anwendungen 
Dieses Modul ist die ideale Lösung für einen beliebigen Mix aus Temperatur, Druck, Durchfluss, 
Statuspunkt und ähnliche Eingänge in einer  Gebäudesteuerung. Die acht Eingangskanäle 
unterstützen eine A/D-Wandlung mit 12 Bit.  
 
Zähleranwendungen 
Die maximale Zählfrequenz an allen acht Eingängen mit minimaler Impulsbreite beträgt 20 ms. 
Dieser Eingangstyp kommt 
standardmäßig bei Anwendungen zur Energiemessung zum Einsatz. 
 
Sicherheitsanwendungen 
Überwachte Messpunkte werden für Sicherheitsanwendungen eingesetzt, bei denen es 
entscheidend ist, zu wissen, ob eine Leitung unterbrochen oder 
kurzgeschlossen wurde. Diese Ereignisse bieten einen zusätzlichen Hinweis auf Alarme und 
Probleme mit dem System. 

 

  



Modul mit 16 universellen Eingängen 
 

Universelles E/A-Eingangsmodul mit 16 Kanälen für den Automation- Server  
 
Das UI-16 ist ein universelles E/A-Eingangsmodul mit 16 Kanälen. Jeder Kanal unterstützt digitale 
(Kontakt, Zähler und überwacht) oder analoge (Spannung, Strom, wärmeabhängiger Widerstand 
und  Widerstand) Punkttypen. 
 
Analoge und digitale Anwendungen 
Dieses Modul ist die ideale Lösung für einen beliebigen Mix aus Temperatur, Druck, Durchfluss, 
Statuspunkt und ähnliche Eingänge in einer  Gebäudesteuerung. Das UI-16 unterstützt eine A/D-
Wandlung mit 12 Bit.  
 
Zähleranwendungen 
Die maximale Zählfrequenz beträgt 25 Hz an allen sechzehn Eingängen mit einer minimalen 
Impulsbreite von 20 ms. Dieser Eingangstyp 
kommt standardmäßig bei Anwendungen zur Energiemessung zum Einsatz.  
 
Sicherheitsanwendungen 
Überwachte Messpunkte werden für Sicherheitsanwendungen eingesetzt, bei denen es 
entscheidend ist, zu wissen, ob eine Leitung unterbrochen oder kurzgeschlossen wurde. Diese 
Ereignisse bieten einen separaten Hinweis auf Alarme und Probleme mit dem System.  
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