Flussigkeitskuhler Flex 1l




I Flussigkeitskuhler Flex Il

Kuhlleistung: 55-135 kW Heizleistung:

* Hohe Teillasteffizienz

* Nachhaltig: Microchannel-Kondensator mit sehr geringer Kaltemittelfullung

* Hohe Flexibilitat: bis zu sechs Flex II-Einheiten gleicher oder unterschiedlicher Kapazitat an einen
einzigen FlexMaster-Controller anschlieBbar

* Teilweise oder vollstandige Warmeruckgewinnung (optional)

* Leiser Betrieb: geringe Vibrationen; Flussigkeitskuhler sind entweder in gerauscharmer oder sehr
gerauscharmer Ausfuhrung erhaltlich

* Schlankes Design: ideal zum Transport Uber Aufzlige und fur Projekte mit schwierigem Zugang

Page 2/6



© Chilled/hot water inlet @ single Flex Il modular unit

O Chilled/hot water outlet ® Hydraulic connection kit for

connecting multiple units

Kompakte Modelle: Maximal 1 Meter breit

Flex II-FlUssigkeitskihler kdnnen leicht angehoben und bewegt
werden. Sie passen durch Turéffnungen und in Standardaufzige.
Sie sind damit optimal geeignet fur anspruchsvolle Projekte, bei
denen es um den Austausch in dlteren Gebauden oder beengten

Raumen geht.

Ultimative Modularitat - skalierbar bis 800kW
Kuhlleistung

Die Modularitat von Flex Il ist ideal, wenn eine
Kapazitatserweiterung erforderlich ist, wenn sich der
Gebaudebedarf oder der Bedarf an Prozesskuhlung verandert.
Kombinationen aus Flussigkeitskuhler und Warmepumpen sind

moglich.

Uberlegene (saisonale) Energieleistung

* Niedrige jahrliche Betriebskosten durch geringen
Stromverbrauch
* Nachhaltiges HLK-System mit geringen CO2-Emissionen
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GroRer Kaltwassertemperaturbereich

Flex Il Flussigkeitskihler erfillen mit ihrem grofBen
Einsatzspektrum die Anforderungen von Krankenhdusern,
BlUrogebauden, grolReren Wohngebauden, Lagern und anderen
industriellen Anwendungen. Kaltwasseraustrittstemperaturen
zwischen -7°C und +25°C.

I Beschreibung der produktpalette

* Flex Il Flussigkeitskuhler sind in 11 verschiedenen Kuhlkapazitaten erhdltlich. Die Ausstattung kann je nach GroRe,

Kuhlbedarf und Funktion des Gebaudes angepasst werden.

* Ihr Trane-Vertriebspartner hilft Ihnen bei der Auswahl der richtigen Wasserkihlmaschine basierend auf Ihren

spezifischen Leistungskriterien und der verflgbaren (Dach-)Flache.

I Technische spezifikationen

Kuhlleistung

Heizleistung

Eurovent-Zertifizierung

ErP-Zertifizierung
Kéltemittel
Betriebsart
Energieeinsparung

Verdichter

55-135 kW

R454B | R410A
Nur Kuhlung
Warmeruckgewinnung

Spiralverdichter
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I Produktdaten

FLEX Il AIR COOLED CHILLER R454B

Pc Pec EER

m 1 (W)

kw kw
FLEX Il R454B 55 52,1 16,2 3,21
FLEX Il R454B 60 57,8 18,4 3,15
FLEX Il R454B 65 61,2 19,7 3,10
FLEX 1l R454B 70 64,0 211 3,03
FLEX 1l R454B 75 69,9 22,8 3,07
FLEX 1l R454B 77 73,3 24,4 3,01
FLEX Il R454B 80 76,2 26,0 2,93
FLEX I R454B 115 107,4 34,7 3,10
FLEX 11 R454B 125 116,7 38,8 3,01
FLEX I R454B 135 125,5 43,1 2,91

SEER

()

172,0
167,0
167,0
162,0
167,0
163,0
161,0
165,0
165,0

161,0

Refrigerant

R454B

R454B

R454B

R454B

R454B

R454B

R454B

R454B

R454B

R454B
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2489

2489

2489
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2489

2489
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1004
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1004
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1004
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2408

2408
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2408
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(4)

589

596

599

611

637

639

642

827

830

834

Pc: Cooling capacity
SEER: Seasonal Energy Efficiency Ratio
Refrigerant: Refrigerant type L: Length

H: Height OW : Operating Weight

(1): Kihlung: AuBenlufttemperatur 35°C und Kaltwassertemperatur 12°C/7°C. (EN 14511:2022)

Pec: Total power input in cooling
nsc: Seasonal space cooling energy efficiency

EER: Energy Efficiency Ratio (cooling)
LwO: A-weighted sound power level outside
W: Width

(2): Okodesign-Einstufung fur Komfort-Kaltwassersatze - Fan-Coil-Anwendung. AuRenlufttemperatur 35°C und Kaltwassertemperatur ein/aus: 12°C/7°C. ns,c/SEER
wie in den Okodesign-Anforderungen fiir Komfort-Kaltwassersatze mit 2000 kW Hochstleistung definiert - VERORDNUNG (EU) Nr. 2016/2281 vom 20. Dezember

2016.

(3): GemaR 1SO 9614:2009. Eurovent-Bedingungen, mit 1pW Referenzschallleistung (ohne Zubehor)

(4): Grundgerat ohne Zubehor

Page 5/6



I Optimierungen

Unsere nachhaltigen Lésungen sorgen dafur, dass lhre Flussigkeitskihler und Warmepumpen noch besser

als zuvor werden. Unser Konzept zur Anlagenoptimierung: Trane Building Advantage.

I Trane Rental Services

Kdhlen und Heizen sind Dienstleistungen, keine Produkte. Ein Prozess oder ein Gebdude bendtigt keinen
Kihler oder Kessel auf einem Dach, sondern eine zuverlassige und effiziente Versorgung mit kaltem oder
heillem Wasser, kalter oder warmer Luft. Dies ist die Essenz unserer Arbeit bei Trane Rental Services. Lassen

Sie uns das fur Sie erledigen.

Lesen Sie mehr https://trane.eu/rental

Trane verfolgt die Strategie der kontinuierlichen Verbesserung von Produkten und Produktdaten und behalt sich
das Recht vor, Design und Spezifikationen ohne vorherige Anklindigung zu andern.

% TRANE® Trane-byTrane Technologies (NYSE:TT),aglobal climate innovator-creates comfortable,
energy efficient indoor environments through a broad portfolio of heating, ventilating and
air conditioning systems and controls, services, parts and supply. For more information,
please visit trane.eu or tranetechnologies.com.
© 2022 Trane. All Rights Reserved.
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