
Luft-Wasser-Wärmepumpe Flex II



Luft-Wasser-Wärmepumpe Flex II

Kühlleistung: 55-130 kW Heizleistung: 55-130 kW

• Hohe Teillasteffizienz

• Nachhaltig: Mikrokanal-Verflüssiger mit sehr geringer Kältemittelfüllung

• Hohe Flexibilität: Bis zu sechs Flex II-Einheiten gleicher oder unterschiedlicher Kapazität an einen

einzigen FlexMaster-Controller anschließen

• Teilweise oder vollständige Wärmerückgewinnung (optional)

• Leiser Betrieb: geringe Vibrationen; Wärmepumpen in geräuscharmer und sehr geräuscharmer

Ausführung erhältlich

• Schlankes Design: ideal zum Einbau in Aufzüge und für Projekte mit schwierigem Zugang
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Kompakt: Modelle nur 1 Meter breit

Flex II-Wärmepumpen können leicht angehoben und bewegt

werden. Sie passen durch Türöffnungen und in Standardaufzüge

und sind damit geeignet für anspruchsvolle Projekte in älteren

Gebäuden oder beengten Räumen.

Große Modularität – skalierbar bis 800kW

Kühlleistung

Die Modularität der Flex II Luft-Wasser-Wärmepumpe ist ideal,

wenn eine Kapazitätserweiterung erforderlich ist, wenn sich der

Gebäudebedarf oder der Bedarf an Prozesskühlung

weiterentwickelt. Die Einheiten können auch Kombinationen aus

Kältemaschinen und Wärmepumpen sein.

Warmwasseraustrittstemperatur bis +60°C

Große Einsatzbreite, um die Anforderungen von Krankenhäusern,

Bürogebäuden, größeren Wohngebäuden, Lagern und

Industrieanwendungen zu erfüllen.

Warmwasseraustrittstemperaturen bis +60 °C. Ebenfalls erhältlich

ist ein Drei-Wege-Ventil (optional) für die Warmwasserbereitung.
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Beschreibung der produktpalette

• Flex II Chiller sind in 11 verschiedenen Kühlkapazitäten erhältlich. Die Ausstattung kann je nach Größe, Kühlbedarf

und Funktion des Gebäudes angepasst werden.

• Ihr Trane-Vertriebspartner hilft Ihnen bei der Auswahl der richtigen Wasserkühlmaschine basierend auf Ihren

spezifischen Leistungskriterien und der verfügbaren (Dach-)Fläche.

Technische spezifikationen

Kühlleistung 55-130 kW

Heizleistung 55-130 kW

Eurovent-Zertifizierung •
ErP-Zertifizierung •
Kältemittel R454B | R410A 

Betriebsart Wärmepumpe 

Energieeinsparung ----

Verdichter Spiralverdichter 
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Produktdaten

FLEX II heat pump R454B Low Noise
Pc Pec EER SEER ηsc Ph Peh COP Ph Peh COP SCOP ηsh LwO Refrigera

nt
L W H OW 

(1) (1) (1) (2) (2) (3) (3) (3) (4) (4) (4) (5) (5) (6) (7) (7) (7) (4) 

kW kW % kW kW kW kW % dB(A) mm mm mm kg 

FLEX HP II R454B 55 L 49,8 16,5 3,02 3,94 155,0 54,6 17,5 3,13 55,4 14,4 3,85 3,41 133,0 87 R454B 2489 1004 2408 801

FLEX HP II R454B 60 L 53,3 18,0 2,96 3,94 155,0 58,7 18,6 3,15 59,5 15,3 3,89 3,44 135,0 87 R454B 2489 1004 2408 808

FLEX HP II R454B 65 L 58,5 20,4 2,87 3,83 150,0 64,9 20,5 3,16 65,8 16,8 3,91 3,47 136,0 87 R454B 2489 1004 2408 812

FLEX HP II R454B 70 L 61,2 22,0 2,78 3,79 149,0 69,0 21,8 3,16 70,1 18,0 3,90 3,47 136,0 88 R454B 2489 1004 2408 820

FLEX HP II R454B 75 L 66,3 23,6 2,81 3,77 148,0 72,4 22,4 3,24 73,5 18,3 4,02 3,48 136,0 88 R454B 2489 1004 2408 837

FLEX HP II R454B 80 L 69,2 25,3 2,73 3,74 147,0 76,3 23,7 3,22 77,6 19,5 3,99 3,60 141,0 88 R454B 2489 1004 2408 844

FLEX HP II R454B 85 L 76,7 25,7 2,99 3,81 149,0 83,7 26,6 3,15 85,3 22,1 3,86 3,25 127,0 90 R454B 2489 1004 2408 889

FLEX HP II R454B 110 L 100,1 36,7 2,73 3,65 143,0 109,4 34,6 3,16 - - - 3,35 131,0 92 R454B 2489 1004 2408 1011

FLEX HP II R454B 120 L 108,3 41,5 2,61 3,64 143,0 120,0 38,1 3,15 - - - 3,41 133,0 92 R454B 2489 1004 2408 1014

FLEX HP II R454B 130 L 116,1 46,5 2,50 3,51 137,0 130,0 41,7 3,12 - - - 3,40 133,0 92 R454B 2489 1004 2408 1018

Pc: Cooling capacity Pec: Total power input in cooling EER: Energy Efficiency Ratio (cooling)
SEER: Seasonal Energy Efficiency Ratio ηsc: Seasonal space cooling energy efficiency Ph: Heating capacity
Peh: Total power input in heating COP: Coefficient Of Performance (heating) SCOP: Seasonal Coefficient Of Performance
ηsh: Seasonal space heating energy efficiency LwO: A-weighted sound power level outside Refrigerant: Refrigerant type
L: Length W: Width H: Height
OW : Operating Weight 

(1): Kühlung: Außenlufttemperatur 35°C und Kaltwassertemperatur 12°C/7°C. (EN 14511:2022)
(2): Ökodesign-Einstufung für Komfort-Kaltwassersätze - Fan-Coil-Anwendung. Außenlufttemperatur 35°C und Kaltwassertemperatur ein/aus: 12°C/7°C. ηs,c/SEER
wie in den Ökodesign-Anforderungen für Komfort-Kaltwassersätze mit 2000 kW Höchstleistung definiert - VERORDNUNG (EU) Nr. 2016/2281 vom 20. Dezember
2016.
(3): Außenlufttemperatur 7°C - Warmwassertemperatur innen/außen 40/45°C. (EN 14511:2022)
(4): Außenlufttemperatur 7°C - Warmwassertemperatur innen/außen 30/35°C. (EN 14511:2022)
(5): Ökodesign-Einstufung bei niedrigen Temperaturbedingungen. Außentemperatur: 7°C Trockenkugel/6°C Feuchtkugel und Warmwassertemperatur ein/aus:
30°C/35°C. ηs,h / SCOP wie in der Richtlinie 2009/125/EG des Europäischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf die Festlegung von Anforderungen an die
umweltgerechte Gestaltung von Raumheizgeräten und kombinierten Heizgeräten mit einer Leistung von &lt; 400 kW - VERORDNUNG (EU) Nr. 813/2013 DER
KOMMISSION vom 2. August 2013 definiert
(6): Gemäß ISO 9614:2009. Eurovent-Bedingungen, mit 1pW Referenzschallleistung (ohne Zubehör)
(7): Grundgerät ohne Zubehör

Page 5/6



Optimierungen

Unsere nachhaltigen Lösungen sorgen dafür, dass Ihre Flüssigkeitskühler und Wärmepumpen noch besser

als zuvor werden. Unser Konzept zur Anlagenoptimierung: Trane Building Advantage.

Trane Rental Services

Kühlen und Heizen sind Dienstleistungen, keine Produkte. Ein Prozess oder ein Gebäude benötigt keinen

Kühler oder Kessel auf einem Dach, sondern eine zuverlässige und effiziente Versorgung mit kaltem oder

heißem Wasser, kalter oder warmer Luft. Dies ist die Essenz unserer Arbeit bei Trane Rental Services. Lassen

Sie uns das für Sie erledigen.

Lesen Sie mehr https://trane.eu/rental

Trane verfolgt die Strategie der kontinuierlichen Verbesserung von Produkten und Produktdaten und behält sich
das Recht vor, Design und Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.
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