
Aufstellungsvariante einer Trane RTSF 
mit Schalldämmhaube mit R-1234ze

• TRANE RTSF mit Schalldämmhaube mit R-1234ze 
(Gefährdungsklasse A2L Gemäß EN378)



Aufstellungsvariante einer Trane RTSF 
mit Schalldämmhaube mit R-1234ze

Maßnahmen in Maschinenraum
• Gaswarndetektor innerhalb der 

Kältemaschine
• Separate Lasttrennung
• Sicherheitsventil mit Rohrleitung in den 

Abluftkanal führen
• Not – Aus an Maschine
• Warnlampe und Horn bei 

Kältemittelaustritt
• Temperaturfühler innerhalb der 

Kältemaschine
(bei TRaum > 28°C Ventilator ein)

• Keine Zuluft an der RTSF
• Ausreichende Zuluftversorgung der 

Kältezentrale
• Abluft muss nach Draußen geführt 

werden
• Kein Ex – Ventilator notwendig
• Fluchtweg Symbol innerhalb der 

Kältezentrale versorgt über USV oder 
Batterie

• Feuerlöscher
• Abschließen der Kabeleinführung 

zwischen Maschinen u. Elektroteil



Aufstellungsvariante einer Trane RTSF 
mit Schalldämmhaube mit R-1234ze Maßnahmen außerhalb des 

Maschinenraums
• Not – Aus für die gesamte 

Kälteerzeugung
• Wartungsschalter, der die Abluft 

einschaltet
• Warnleuchten

• Rot (40 % Konzentration)
• Gelb (20 % Konzentration)
• Grün

• Störmeldeanzeige
• Fluchttür

• Notausgangs - Leuchttransparent
• In Fluchtrichtung geöffnet

• Hupe bei Störung


